
MEIO-FIO EXISTENTE

PAVER

MEIO-FIO EXISTENTE

PÓ DE PEDRA

PAVER

FINCADINHA

PÓ DE PEDRA

FINCADINHA

BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS) - ESP 16,00cm

 SUB-BASE EM MACADAME PREENCHIDO BGS - ESP 24,00cm 

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA

CAPA ASFÁLTICA EM C.B.U.Q - ESP.5cm 

PINTURA DE LIGAÇÃO C/RR-1C 

BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS) - ESP 16,00cm

 SUB-BASE EM MACADAME PREENCHIDO BGS - ESP 24,00cm

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA

CAPA ASFÁLTICA EM C.B.U.Q - ESP.5cm 

PINTURA DE LIGAÇÃO C/RR-1C 

GUARDA-CORPO METÁLICO

CALÇADA EM CONCRETO COM PISO TATIL

CALÇADA EM CONCRETO COM PISO TATIL

200 25 500

ESCALA 1:50

SEÇÃO TRANSVERSAL - RUA XV DE NOVEMBRO

200 500 25 200

25200

BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS) - ESP.16,00cm

 SUB-BASE EM MACADAME PREENCHIDO BGS - ESP.24,00cm

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA

25 200

ESCALA 1:50

CAPA ASFÁLTICA EM C.B.U.Q - ESP.5,00cm 

MEIO-FIO EXISTENTE

PAVER

PINTURA DE LIGAÇÃO C/RR-1C 

PÓ DE PEDRA

FINCADINHA

MEIO-FIO EXISTENTE

1000

PAVER

PÓ DE PEDRA

FINCADINHA

SEÇÃO TRANSVERSAL - RIO GRANDE DO SUL E RUA DOS IMIGRANTES

CIDADE/UF

Sulina- PR

OBRA 

PROJETO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

CREA-RS  208163/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

 PROPRIETÁRIO(A) :

Cassia E. G. Fritzen

Prefeitura Mun. de Sulina

Engenheira civil

CNPJ80.869.886/0001-43

Recape Asfaltico Vila Rica

LOCAL

DESENHO

CASSIA

ESCALA

05/07

Nº DO PROJETO

05

Abril /2020

P
R

A
N

C
H

A

DATA 

Seção transversal das ruas Barrão do Rio Branco, Getulio Vargas

DESCRIÇÃO

ÁREA

Rua Pedro Afonso Stein entre as ruas Tiradentes e G. V.  

Rua Tiradentes entre a Av. Iguaçu e a Pedro A. Stein

Rua Getúlio Vargas entre as ruas Pedro A. Stein e Av. Iguaçu

e Tiradentes


